Technineés specifikacijos

CONIC200 - coNic200 (conicy

Pavadinimas :
SKIRSTYTUVAS SU 200 PORY AUSUY KIéTUKU

Spalva :
Geltona

Apradas :
Dalytuvas su 200 pory vienkartiniy ausy kaistuky, poromis supakuoty j plastikinius maiselius.

Medziagos :
Poliuretano puta

Naudojimosi instrukcijos :

Siuos ausy kistukus triukdmingoje aplinkoje (esant didesniam nei 80 dB triukdmui) bitina naudoti nuolat ir rinktis pagal
instrukcijy. Instrukcijy nesilaikant apsauginés gaminio savybés gali smarkiai suprastéti.

PRITAIKYMAI:

[sitikinkite, kad ausy kistukai tinkamai jkisti, pritaikyti ir naudojami pagal toliau pateikiamas instrukcijas. Siuos veiksmus
visada butina atlikti Svariomis rankomis:

Pasukiokite ausy kiStukg tarp pirsty, kad jgauty itin plono cilindro forma. Truktelkite ausies lezgelj Zemyn, kad atvertuméte
ausies kanalg ir lengvu sukamuoju judesiu jkiSkite kiStukg. Luktelkite keletg sekundziy, kol kiStukas ausies kanale atgaus
savo pradine forma.

Naudojimosi apribojimai :

Nenaudokite ausy kistuky kitais negu instrukcijose numatytais tikslais. Foninio triukSmo (mazesnio negu 80 dB) atveju
isitikinkite, kad kistukai jkisti tinkamai ir nepraleidzia triukSmo, jei reikia, pasitaisykite juos. NeiSsitraukite kistuky, kol esate
triuk8mo zonoje. Norédami iSsiimti, laikykités tos pacios tvarkos kaip ir jsidédami. Atsargiai: per staigiai iStraukinédami
kiStukus galite pazeisti ausies bugnelj.

Prisiliete prie odos kaistukai gali sukelti alerginiy reakcijy jautriems Zzmonéms. Tokiu atveju iSeikite i§ pavojingos zonos,
iSsiimkite kiStukus ir pasikonsultuokite su gydytoju. Kai kurios cheminés medziagos gali buti kenksmingos kaiStukams.
ISsamesnés informacijos kreipkités | mus. Saugokite nuo vaiky - jie gali praryti smulkias detales.

Laikymo instrukcijos :

Laikyti vésioje sausoje aplinkoje; saugoti nuo Serksno, Sviesos, dulkiy, riebaly ar cheminiy medziagy. Nenaudojant laikyti
originalioje pakuotéje. Reguliariai tikrinti bukle.
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Valymo / priezitros instrukcijos :

Sios prekés specialiai prizidréti nereikia. Unikalios paskirties.

Eksploatacinés savybés :
Atitinka Europos Direktyvos 89/686 specialius reikalavimus ergonomikai, saugumui, komfortui, védinimui ir lankstumui; ir
EN352.2:2002 (H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB) standarty reikalavimus.
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